Управление сервисом ArcusIPService

Исполняемые файлы ArcusIPService должны находиться в директории, путь к которой не содержит пробелов.  

Установка сервиса производится с помощью запуска файла service_install.bat
Удаление, остановка и запуск сервиса производятся с помощью запуска файлов service_uninstall.bat, service_stop.bat и service_start.bat соответственно.

Настройка сервиса производится с помощью конфигурационного файла arcus_ip_service.conf, расположенного в той же директории, что и исполняемый файл, и содержащий следующие параметры:

· TERMINAL_PORT – номер порта для подключения терминала

· ARCUS_PORT – номер порта для подключения библиотеки Arcus
· LOG_PATH – путь к файлу для ведения логов
В случае отсутствия конфигурационного файла будет произведена попытка использования конфигурационного файла по умолчанию, который должен находиться по следующему пути: C:\Arcus2\ArcusIPService\arcus_ip_service.conf.

В случае отсутствия обоих конфигурационных файлов будут использованы параметры выполнения по умолчанию. В этом случае номер порта для подключения терминала – 9301, номер порта для подключения библиотеки Arcus – 9300, а лог-файл имеет следующий путь: C:\Windows\System32\arcus_ip_service.log.
Настройка на терминале
При настройке терминала для работы с Arcus через Ethernet в меню настройки кассы нужно выбрать способ подключения ETH и ввести IP адрес и порт, на котором находится запущенный ArcusIPService.  После окончания ввода параметров терминал произведёт попытку подключения к сервису и, если она успешно, отобразит на экране стандартное сообщение «ГОТОВ К РАБОТЕ».  Если подключиться к кассе не удалось, то терминал попробует произвести подключение повторно. Если за 4 попытки подключение не будет установлено, то терминал выведет на главный экран ожидания сообщение «НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАССЕ».
Настройка Arcus2
Для настройки библиотеки Arcus для работы с ArcusIPService необходимо использовать файл библиотеки, который имеет поддержку такой возможности. Также, в файле cashreg.ini должны быть указаны следующие параметры:

· Параметр PORT должен иметь значение ETH: PORT=ETH
· В файле должны быть параметры ADDR_IP и PORT_IP, которые должны содержать IP адрес и номер порта, на котором находится запущенный ArcusIPService.
